














Falls notw
endig

3838

Spezifikationen
Modellnummer DC-430MA

Genauigkeitsgrad MDD: KLASSE IIa
NAWI: KLASSE III

Stromquelle
AC-Adapter: CINCON TR30M120 (Mittelkontakt positiv)
Eingabe: 100 - 240V  0,6 - 0,4A 47-63Hz 
Ausgabe: 12V  2,5A

Bereich elektrischer Strom 25VA

Impedanzmessung

Messungssystem Dualfrequenz, 4 Elektroden
Messfrequenz 6,25kHz / 50kHz
Messstrom Bis zu 90μA
Elektrodenmaterial Edelstahl
Gemessener Teil Zwischen beiden Füßen
Messbereich 150,0 bis 1.000,0Ω (0,1Ω Abstufungen)
Genauigkeit bei der 
ersten Kalibrierung ±2%

Gewichtsmessung

Messungssystem Dehnungsmessstreifen-Wiegezelle
Maximale Kapazität 270kg (einschließlich voreingestellter Tarawert)
Minimale Abstufung 0,1kg
Genauigkeit bei der 
ersten Kalibrierung ±0,2kg

Display LCD-Bildschirm

Schnittstellen
USB-Anschluss Typ B (Gerät)
RS-232C
SD-Karte

Betriebsbedingungen
(Bereich)

Temperatur 5˚C bis 35˚C
Relative 
Luftfeuchtigkeit 30% bis 80% (nicht kondensierend)

Maximale Höhe 2.000m ü.d.M.
Luftdruck 86kPa bis 106kPa

Lagerbedingungen
(Bereich)

Temperatur -10˚C bis 60˚C
Relative 
Luftfeuchtigkeit 10% bis 90% (nicht kondensierend)

Luftdruck 70kPa bis 106kPa

Produktgewicht
Ausführung mit 
getrenntem Display 7kg

Ausführung mit Säule 13,5kg

Produktabmessungen
Plattform 360mm x 360mm x 94mm
Höhe  
(Ausführung mit Säule) 1070mm
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Eingabeoptionen

Kleidungsgewicht 0,0kg bis 10,0kg (0.1kg Abstufungen) 
ID-Nummer 16 Stellen
Geschlecht Weiblich / Männlich 
Körpertyp Standard / Athletisch *1

Alter 5 bis 99 Jahre
Größe 90,0cm bis 249,9cm (0,1cm Abstufungen)
Anvisierter 
Körperfettanteil 4% bis 55% (1% Abstufungen)

Ausgabepunkte

ID-Nummer 16 Stellen
Geschlecht Weiblich / Männlich 
Körpertyp Standard / Athletisch *1

Alter 5 bis 99 Jahre
Größe 90,0cm bis 249,9cm (0,1cm Abstufungen)
Kleidungsgewicht 0,0kg bis 10,0kg (0.1kg Abstufungen) 
Gewicht 2,0kg bis 270,0kg (0.1kg Abstufungen) 
Fettanteil 3,0 bis 75,0% (0,1% Abstufungen)
Fettmasse 0,1kg Abstufungen
FFM (Fettfreie Masse) 0,1kg Abstufungen
Muskelmasse 0,1kg Abstufungen
BMI 0,1-Abstufungen
Knochenmasse *2 0,1kg Abstufungen
Stoffwechselalter2 1-Jahr-Abstufungen
Grundumsatz *2 1kcal / 1kJ Abstufungen
Eingeweidefett-
Bewertung *2 1 bis 59 (1-Abstufungen)

TBW (KÖRPERWASSER) 0,1kg Abstufungen
TBW (KÖRPERWASSER) 
ANTEIL 0,1% Abstufungen

Körperbauwert *2 1 bis 9
Bioelektrische Daten Widerstand / Reaktanz

*1 Der Athleten-Modus kann nur von 18-99 Jahren ausgewählt werden 
*2 18-99 Jahre
Das Produkt-Design und die Spezifikationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Entsorgung

Diese Anlage ist ein elektronisches Gerät.
Bitte entsorgen Sie es als elektronisches Gerät 
und nicht als normalen Haushaltsabfall. Bitte 
befolgen Sie den Bestimmungen in Ihrer 
Region, wenn Sie dieses Gerät entsorgen.

©2015–2016 TANITA Corporation DC4307601(1)-1604FA

Dieses Produkt erfüllt die folgenden Anforderungen:
1) Nichtselbsttätige Waagen (2014/31/EU)
2) Medizinprodukterichtlinie (93/42/EWG)
3) RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)

<EU Representative>
TANITA Europe B.V.
Hoogoorddreef 56-E, 1101 BE Amsterdam, 
the Netherlands
TEL: +31-(0)20-560-2970
FAX: +31-(0)20-560-2988
www.tanita.eu

<Manufacturer>
TANITA Corporation
1-14-2 Maeno-cho, Itabashi-ku, 
Tokyo 174-8630 Japan
TEL: +81-(0)3-3968-7048
www.tanita.co.jp

TANITA Corporation of America, Inc.
2625 South Clearbrook Drive,
Arlington Heights, Illinois 60005 U.S.A.
TEL: +1-847-640-9241
FAX: +1-847-640-9261
www.tanita.com

TANITA Health Equipment H.K. Ltd.
Unit 301-303, Wing On Plaza, 3/F., 
62 Mody Road,
Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong
TEL: +852-2834-3917　
FAX: +852-2838-8667
www.tanita.asia

TANITA India Private Limited
A-502, Mittal Commercia, Off. M.V. 
Road (Andheri Kurla Road),
Marol, Andheri-East, Mumbai 400059, 
Maharashtra, India
TEL: +91-771-801-1511 / 
 +91-771-801-1382
FAX: +852-2838-8667
www.tanita.co.in

TANITA (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Room 8005, 877 Huai Hai Zhong Lu, 
Shanghai,
The People’s Republic of China
TEL: +86-21-6474-6803
FAX: +86-21-6474-7901
www.tanita.com.cn


